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RETROUT projektis tehtud 

tööd

ÅĂRiver restoration in the Baltic Sea region: best 

practices and recommendations for successful 

projectsñ (HELCOM)

ÅKudealade uuringud Purtse, ja Valgejões

ÅPudisoo jões (Kopra mõju forelli arvukusele)

ÅEelprojektid kalade rände tagamiseks kuuel paisul



ĂRiver restoration in the Baltic Sea 

region: best practices and 

recommendations for successful 

projectsñ (HELCOM)

Percent of rivers by River Basin District failing to 

achieve good environmental status according to 

EU WFD (WISE 2021). Due to delineations of 

River Basin Districts some Danish rivers 

belonging to the Baltic Sea drainage basin might 

be missing.



ÅFirst, a causal analysis is undertaken. Reasons for weak 

trout stocks. Then restoration measures are suggested. 

ÅCultural heritage, energy production, recreational value 

and other stakeholder interests are described, and 

possible conflicting interests are identified.

ÅCompromise solutions are developed together with 

stakeholders that improve all relevant biological 

parameters, and recreational well and cultural heritage. 

ÅPlanning and design of chosen solutions and restoration 

measures.

ÅEnvironmental impact assessment if necessary

ÅApplication to the competent authority.

ÅImplementation phase.

ÅPost-implementation monitoring of restoration target 

indicators (e.g., sea trout parr density) for evaluation of 

success.



Valgejõe kudealade uuring

ÅUuring teostati 2018 a.

ÅTaastootmisalade pindala mõõdeti, 

hinnati kvaliteeti ning tehti 

seirepüüke.



Valgejõe potentsiaalne 

laskujate hulk

Lõhele koelmuid kokku 19,06 ha              Forellile koelmuid 23,55 ha 



Lõhe ja forelli tähnikute arvukus 

Valgejões
Aasta, 

kuu 

Kaugus 

j»esuudmest, km 

L»he noorjªrgud Forelli noorjªrgud 

n/100 mĮ n/100 mĮ 

2018. 08 Loksa                1,9 7,9 5,6 3,3 0,4 

8 Vanaveski         4,6 61,5 6,9 1,7 0,6 

8 Kotka HEJ       9,6 8 0 0,7 1,4 

8 N»mmeveski   19,8 0,3 0 10,6 1 

8 Liivapaljandi  21,1 0 0 7,9 7,2 

8 Valgej»e sild    27 0 0 9 0 

8 Sauep»llu        29,2 0 0 0 0 

8 Sikka sild        52,7 0 0 3,3 1,9 

8 Moe                 72,2   0 0 77,8 10,5 

8 Vahakulmu     76,5 0 0 0 0 

8 Ida-Karumªe  82,2  0 0 210,5 1,9 

2019. 08 Loksa                1,9 34,1 3,4 5,8 0 

8 Vanaveski         4,6 30,7 4,4 11 2,2 

8 Kotka HEJ       9,6 14,6 0,4 4,9 0 

8 N»mmeveski   19,8 0 1,3 6,6 0,3 

8 Liivapaljandi  21,1 0 0 12,5 0,9 

8 Valgej»e sild    27 0 0 31,9 0 

 



Olulised rändetõkked 

Valgejões
ÅKotka pais, kõrgus 1,1 m



ÅNõmmeveski juga, kõrgus 1,3 m



ÅNõmmeveski paisu jäänus, 

kõrgus 1 m.



Purtse jõe kudealade 

uuring (pooleli)
ÅKaevanduste tõttu on jõestiku 

hüdroloogia ulatuslikult muutunud.

ÅEnamus harujõgedest on kuivad

ÅKohtla jõgi kaevatakse kogu 

pikkuses uude sängi (uuritakse 2021 

tegant)

ÅEnamus suvisest veest tuleb suletud 

Aidu ja Kiviõli karjäärist.



Purtse j. pot. lõhe ja 

meriforelli laskujate hulk

Ojamaa alamjooksul on 0,66 ha 

koelmuid, pot. lõhe laskujate hulk on 

84 ja meriforellil 177 laskujat.

J»el»ik 

L»he Forell 

Pot. 

laskujte 

huk %  

Kudeala suurus 

(ha) 

Pot. 

laskujate 

hulk %  

Kudeala suurus 

(ha) 

Suue-Sillaoru pais 12757 66,9 7,92 1770 43,5 7,92 

Sillaoru pais-P¿ssi pais 5340 28 4,84 1042 25,6 4,84 

P¿ssi pais-Ojamaa j»gi 976 5,1 1,35 448 11 1,35 

Ojamaa j»gi-Oandu 

   

406 10 0,64 

Oandu-Evasu kraav 

   

308 7,6 0,52 

Evasu kraav-Koolma 

   

92 2,3 0,35 

Kokku (keskmine*) 19073 100 14,11  4066 100 15,62 

 



ÅAlamjooks jahedam ïlõhelistele 

soodsam









Hirmuse oja



Aidu karjääri väljavool



Puetse jõe rändetõkked

ÅSillaoru HEJ (kalapääs olemas)

(Oru veski pais, Sillaoru paisu 

rajamise tulemusena vee all) 

ÅPüssi pais (paisutus 1,5 m)

ÅLohkuse pais (kalapääs olemas)

ÅPais Kriisa talu hoovis 41,4 km 

kaugusel suudmest (paisutust 

polnud, võimalik paisutada 0,8 m)



Püssi pais, paisutus 1,5 m



Pais Kriisa talu hoovis



Pudisoo uuring

ÅAlates 2018 hoiti jõe keskjooksu 

koprapaisudest vabana

ÅTÜ EMI-l Pudisoo jões 1 püsiseirepunkt

(Metsavahi, 6,5 km suudmest)

Å2018 ja 2019 sügised olid veerikkad ja 

meriforelli kuderändeks olid tingimised 

soodsad

ÅNB! 2020 



Forelli asustustihedused TÜ-EMI 

püsiseirepunktid

Aasta
Kaugus merest km

Forelli noorjärgud 
is./100m2

% potentsiaalist

Seirepunkti nimi (kvaliteet) 0+ >
1978Metsavahi(AA) 6.5 21.4 6.3 41.9
1983Metsavahi (AA) 6.5 38.9 12.2 38.1
1992Metsavahi (AA) 6.5 74 8.6 72.6
1994Metsavahi(AA) 6.5 9.6 5 9.4
1995Metsavahi (AA) 6.5 13.1 8.4 12.8
1998Metsavahi (AA) 6.5 4.8 2.5 4.7
2001Metsavahi (AA) 6.5 5.4 6 5.3
2002Metsavahi (AA) 6.5 15.2 1.9 14.9
2003Metsavahi (AA) 6.5 3.1 0.6 3.1
2004Metsavahi (AA) 6.5 33.6 0 32.9
2005Metsavahi (AA) 6.5 26.6 17 26.1
2006Metsavahi (AA) 6.5 1 18.3 1
2007Metsavahi (AA) 6.5 11.4 0.9 11.1
2008Metsavahi (AA) 6.5 22.2 16.9 27.8
2009Metsavahi(AA) 6.5 21.8 14.4 27.3
2010Metsavahi (AA) 6.5 17.6 13 22.1
2011Metsavahi (AA) 6.5 4.6 9.4 5.7
2012Metsavahi (AA) 6.5 6.5 10.4 8.2
2013Metsavahi (AA) 6.5 28.2 5.6 35.3
2014Metsavahi (AA) 6.5 47.3 9 59.2
2015Metsavahi (AA) 6.5 84.4 16.4 100
2016Metsavahi (AA) 6.5 12.7 8.4 15.9
2017Metsavahi (AA) 6.5 28.8 6.9 36
2018Metsavahi (AA) 6.5 35.1 11.5 43.8
2019Metsavahi (AA) 6.5 58.6 7 73.3
2020Metsavahi (AA) 6.5 20.6 12.2 25.8



Forelli asustustihedused lisapunktides
Aasta

Kaugusmerest km Forellinoorjärgudis./100m2 % potentsiaalist
Seirepunkti nimi (kvaliteet) 0+ >

2018Metsavahi(AA) 6.5 35.1 11.5 43.8

Raudsilla(AA) 7.2 45.6 8.2 57.0
Üle katkise silla punkt (AA) 13.5 24.2 3.1 30

Kõnnu (A) 19.9 12 2.9 30.1

2019Metsavahi(AA) 6.5 58.6 7 73.3

Raudsilla (AA) 7.2 41.7 14.1 52.1
Üle katkise silla punkt (AA) 13.5 9.7 2.9 12.2

Kõnnu (A) 19.9 44.7 7.2 100

2020Metsavahi(AA) 6.5 20.6 12.2 25.8

Raudsilla (AA) 7.2 30.4 10.1 38.1
Üle katkise silla punkt (AA) 13.5 13.9 6.3 17.3
Kõnnu(A) 19.9 22.1 6.8 55.4

1. Forell ilmselt pääseb regulaarselt jõe 

ülemjooksu koelmutele

2. Üldine arvukus suhteliselt madal, 

röövpüük?!



Paisudele tehtud 

eelprojektid

ÅValgejõgi, Kotka pais

ÅValgejõgi, Nõmmeveski

ÅKunda jõgi, alumine HEJ

ÅKunda jõgi, mõisas veski

ÅKunda jõgi, Aravuse kalakasvanduse pais

ÅJägala jõgi, Linnamäe



Valgejõgi, Kotka pais

ÅValmis 1950 ja HEJ 

(200 kW) töötas

1960 aastani.

Hiljem oli pais 

vajalik 

kalakasvanduse 

veevarustuse 

tagamiseks

ÅPais purunes 2016 

ÅProjekteeritud 

kõrgus 3,5 m hetkel 

on kõrguste vahe 

1,1 m



Alt. 1 

(tehis-

kärestik)

Paisu 

jäänused 

lammutatakse 

ja rajatakse 76 

m pikkune 

tehiskärestik. 

390 456 ú

(ilmselt liiga 

kallis)



Alt. 2, 

pais 

lammuta

-takse

72 600 ú



ÅNõmmeveski valmis 1924 ja töötas 

1964 aastani. Pidust osad purunesid  

2010 a. Säilinud kõrguste vahe on 1 

m. 

ÅProjekt näeb ette astme tasandamist 

30 m pikkuse tehiskäretikuga. 

ÅHinnanguline maksumus 223 344 

eurot.

Valgejõgi, Nõmmeveski pais





Kunda, alumine pais
ÅHEJ valmis 1893, projekteeritud 

kõrgus 9,3 m. Puidust osad on 

lagunenud ja hetkel on kõrgus 6,5 m.



Alt. 1 

(tehiskärestik, 

paisu vasakule 

kaldale)

Vasaku kaldaga risti 

paiknev paekivist 

umbpais lammutatakse, 

nõlv kindlustatakse 

tugiseinaga ja rajatakse 

110 m pikkune 

tehiskärestik. 

2 587 662 ú.

(ilmselt liiga kallis)



Lammutatud 

konstruktsioonide 

asukohas 

kujundatakse jõesängi 

ca 100 m pikkune 

tehiskärestik languga 

3,5%. HEJ hoone 

säilib.

1 038 147 ú

Alt. 2 (Paisu keha 

lammutatakse )


